
Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση GENIUS EUROBAT 500:
 Ύπαρξη βασικών καλωδιώσεων (προτείνουμε την χρήση σπιράλ κατάλληλων για εξωτερικούς χώρους ή 

άλλων αντίστοιχων προστατευτικών μέσων για προστασία των διαφόρων καλωδίων):
 Παροχή ρεύματος 230 VAC στη θέση εγκατάστασης του πίνακα ελέγχου, με καλώδιο 3x1.5mm2 

ασφαλισμένο με ξεχωριστή ασφάλεια 6A. Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλο για εξωτερική 
εγκατάσταση (πχ NYY ή J1VV-U). Αφήστε τουλάχιστον 100 cm ελεύθερο μήκος από το δάπεδο.

 Καλώδιο 4x1.5mm2 από την  θέση του πίνακα ελέγχου του αυτοματισμού μέχρι την απέναντι 
πλευρά του ανοίγματος (για σύνδεση του απέναντι μπράτσου)

 Καλώδια για φωτοκύτταρα ασφαλείας, μπουτόν χειρισμού και άλλες περιφερειακές συσκευές 
(αναλόγως σύνθεσης)

 Η πόρτα πρέπει να δουλεύει σωστά σαν χειροκίνητη (να ανοίγει/κλείνει εύκολα και ομαλά, να μην “κρεμάει”, 
να μην τρίζει κλπ).

 Τα σημεία στήριξης του μηχανισμού, τόσο επάνω στο θυρόφυλλο όσο και στην κολόνα/τοιχίο, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για σωστή και ακλόνητη στήριξη.

 Πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν μηχανικά στοπ (εμπόδια) στα οποία να σταματάει το θυρόφυλλο 
τόσο στην τελείως ανοιχτή όσο και στην τελείως κλειστή θέση θέση του. Στο παρακάτω σχέδιο, φαίνονται οι 
θέσεις που θα τοποθετηθούν τα στοπ αυτά. Με (1) σημειώνεται το στοπ στην κλειστή θέση και με (2) τα 
στοπ στην ανοιχτή θέση (το θυρόφυλλο του σχήματος ανοίγει κατά 90° - το σχήμα είναι ενδεικτικό). 



 H απαιτούμενη γεωμετρία (με σημείο αναφοράς τον άξονα των μεντεσέδων της πόρτας), για την σωστή 
εγκατάσταση του μηχανισμού, είναι: 

Μέγιστη γωνία ανοίγματος (α)  X  (εκ.) Y  (εκ.) 

90° 18 28

110° 20,5 20,5



Για να μπορούν να επιτευχθούν οι αποστάσεις Χ & Y, και για άνοιγμα μέχρι 90°,  πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω 
διαστάσεις:

Ελάχιστη απόσταση C:  25 εκ. 
Μέγιστη   απόσταση D:  16 εκ. 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται το αριστερό (L) θυρόφυλλο. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για το δεξί (R) 
θυρόφυλλο.

 


